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MUSZAKI LEIRAS
a
Kunsziget, Mecséri ut -
Hrsz.: 262/7
burkolat-felajitasanak
kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK

Kunsziget Kzség Onkormanyzata (9184 Kunsziget, Jozsef Attila u. 2.) megbizasabol 2021. juliusaban
kesziilt el a Kunsziget, Bolganyi hidhoz vezet6 kiilteriileti ut (04, 0129, 0132/2, 0136/1, 0136/2, 0148/1,
0148/8, 0148/7, 0180 hrsz) 0+000-2+820 km szelvény kozotti aszfalt burkolatd Gt felujitasanak
tervdokumentécioja. A terveket az Onkormanyzat a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1.1-21 kédszami
felhivas alapjan tamogatasi kérelemre benyujtotta. A Tamogatd a palyazatot elbiralta és azt
modositasokkal tamogatasra alkaimasnak talélta. Ezt kovetden Kunsziget Kozség Onkormanyzata
(9184 Kunsziget, Jozsef Attila u. 2.) 2024. januar honapban megbizta Tarsasagunkat, hogy készitse el
a Kunsziget, Kilteriileti 0t (Hrsz.: 04, 0129, 0132/2, 0148/7) burkolat-felljitasanak kiviteli terveit a
Téamogatasi okiratban foglaltaknak megfelelden. A fenti terveket elkészitettik, majd atadtuk
Megrendeldnknek. )

A fenti tervek leadasat kovetGen Kunsziget Kozség Onkormanyzata (9184 Kunsziget, Jozsef Attila u. 2
megbizast adott a 2024. januarban elkésziilt 24-003munkaszamii terv kezddszelvénye és a F§ utcai
csomoponti csatlakozas kézotti ~100 m hosszl szakasz burkolat-felujitasi terveinek elkészitésére.

2 MEGLEVO ALLAPOT

A tervezési terilet Kunsziget telepilés belteriiletén onkormanyzati tulajdonban (262/7 hrsz.) és
kezelésben 16V teriileten talalhato. A meglévé aszfalt burkolatd at ~4,00-4,80 m széles.

A tervezési szakasz elejétdl a végszelvényig a burkolatszélek toredezettek, a burkolatszélek helyenként
katyusak, a burkolat egyenetlen, toredezett. A burkolatszélek mellett jellemzéen fiives/murvas teriiletek
huzodnak, A padkak tobbnyire felhiztak, vagy az aszfalt burkolat mellett a padka kijarodott, emiatt a
burkolaton 6sszegyilt viz lefolyasa nincsen biztositva. A viz vagy megall a burkolat szélén a felhizott
padka mentén, vagy a kijart padka gédreiben, igy a viz nem a meglévd arkokba folyik be, hanem a
meglévo aszfaltburkolatd it szélét és annak alépitmeényét/palyaszerkezetét 4ztatja. Ennek tudhato be a
burkolatszélek letorése.

A 0+000 - 0+063,80 km szelvények kozott, bal oldalon meglév beton folyoka talalhaté. A padkakon tl
a burkolatszéltdl valtozé tavolsagra arkok huzédnak, melyek koruknak megfeleld allapotban vannak,
tisztak. A tervezési szakaszon egy Utcsatlakozas/foldterileti behajté talalhatd, mely kavics burkolati.
Gyalogjarda nincsen a tervezési szakaszon, kozvilagitas a szelvényezés szerinti jobb oldalon van
kiépitve.

3. TERVEZETT ALLAPOT
A tervezéssel érintett Utszakasz Kunsziget belteriiletén talalhato.
A tervezett keresztmetszeti kialakitast a megrendeldi igényeknek megfelelden alakitottuk ki.

Vizszintes vonalvezetés:

A tervezési szakasz Kunsziget telepllésen a 262/7 hrsz. és a 262/9 hrsz. teriiletek csatlakozasatol
indul. A tervezett it nyomvonala a meglévd aszfalt burkolat( Gt nyomvonalat koveti. A tervezési szakasz
vege a 262/7 hrsz. és a 04 hrsz. terilletek csatlakozésa, azaz a 0+100,75 km szelvény. A kezdé és
vegszelvényben vagott el mentén kell csatlakozni a meglévé burkolathoz. A feldjitando Gt kialakitasanak
meghatarozasa a meglévé 0t szélességének figyelembevételével, valamint a Megbizéval folytatott
egyeztetések alapjan tortént. igy azokon a szakaszokon, ahol a jelenlegi burkolat szélessége nem éri el
a 4,50 m-t, oft a meglévé burkolatszélesség kibdvitésre keril ugy, hogy a végleges ut 4,50 m



szélessegi legyen. A meglévé fold/murva burkolati bejaroal a kifuttatast a padka szélességében kell
megoldani.

A tervezett kialakitast, magassagi szinteket és esésviszonyokat a ,Részletes helyszinrajz’ és
.Részletes hossz-szelvény” terviapok mutatjak be.

A burkolaton Gsszegyiil viz elvezetése a meglévé beton folyokaban és arkokban megoldhato.

Az tépités bontasi munkalatai soran a munkalatokat fokozott évatossaggal kell végezni a
kézmiinyomvonalakkal érintett szakaszokon.

A vizszintes vonalvezetést a ,Részletes helyszinrajz” terviapok mutatjak be.

Magassagi vonalvezetés:

Magassagi vonalvezetés szempontjabol sikvidéki jellegrol beszélhetiink. A meglévé Ut hossz-szelvénye
a felljitas soran - a kezdd és végszelvényi csatlakozast kivéve — nem valtozik.

A magassagi vonalvezetés kialakitasat a ,Részletes helyszinrajz” és ,Részletes hossz-szelvény’
tervlapok mutatjak be.

Keresztmetszeti kialakitas:

A 0+000 - 0+059,83 km szelvények kozott a meglévé burkolatszélesség megmarad, nem valtozik. A
0+059,83 - 0+100,75 km szelvények kozott Megrendeld kérésére a keresztmetszeti szélességet gy
alakitottuk ki, hogy a burkolatszélesség 4,50 m legyen. Emiatt a jobb oldalon valtozo méretben kell
elkésziteni a szélesitést.

A tervezett burkolat oldalesése lekdveti a meglévé Gt oldalesési viszonyait. A tervezési szakaszon telies
hosszon murvapadkat terveztiink, a padka szélessége mindkeét oldalon 0,50 m, (kivételt képez ez aldl a
0+000 - 0+063,80 km szelvények kozotti szakasz, ahol a bal oldalon a beton folyoka megmarad és nem
keszll murva padka) a tervezett padkak oldalesése 5%. A padkak melletti teriiletrészt is rendezni kell.

A tervezett keresztmetszeti kialakitast a ,Mintakeresztszelvények” terviap mutatja be.

4.  PALYASZERKEZETEK

A 0+000 — 0+059,83 km szelvények kozott a meglévd burkolatszélességii palyaszerkezet (kopdréteq)
kerul felujitasra. A bal oldali beton folydka magassagi viszonyai miatt ezen a szakaszon a meglévé
koporéteget le kell mami és helyett 0j 5 cm vastag koporéteg keriil beépitésre.

A 0+059,83 - 0+100,75 km szelvények kézott Megrendeld kérésére a keresztmetszeti szélességet gy
alakitottuk ki, hogy a burkolatszélesség 4,50 m legyen. Emiatt a jobb oldalon valtozd méretben kell
elkésziteni a szélesitést. A 0+063,80 km szelvénytGl a koporéteg lemarasara nincsen sziikség, a
meglévd felilet portalanitasat és bitumenes emulzios permetezését kovetden az (j kopéréteg raépithets
a meglévo palyaszerkezetre.

Fentieknek megfeleléen az alabbi rétegrendek késziilnek:
Folyokak mentén épitendd palyaszerkezet

- 5,0 cm AC-11 kopd (F) koporéteg

- bitumenemulzios permet

- meglévd 5,0 cm vastagsagban visszamart feliilet

Szélesités mentén épitendd palyaszerkezet:
- 5,0 cm AC-11 kopé (F) koporéteg (folyopalya koporétegével egyben hiizva)
- 7,0 cm AC-22 kotd (F) kotéréteg
- 20 cm M56 burkolatalap
- 20 cm HK védéréteg




Folyokas szakaszt kovetd folyopalyan épitendd palyaszerkezet:
- 5,0 cm AC-11 kopo (F) kopéréteg
- bitumenemulzios permet
- meglévé, megmaradd palyaszerkezet

Az aszfaltozasi munkak megkezdese eldtt a teljes feliiletet por-mentesiteni kell és bitumenemulzios
szorassal kell ellatni.

A padkak feliiletét 10 cm vastagsagu M22 murvaval kell ellatni.
A pélyaszerkezeti kialakitast a ,Mintakeresztszelvények” tervrajz mutatja be.

5. KOZMUVEK

A tervezéssel érintett teriileten a kdzmiivek nyomvonalait a ,Felmérési helyszinrajz’, valamint a
.Részletes helyszinrajz” tervlapokon tintettiik fel. Az Utépités bontasi munkalatai soran a
munkalatokat fokozott 6vatossaggal kell végezni a k6zmiinyomvonalakkal érintett szakaszokon.
A kiviteli munkak megkezdése el6tt a szolgaltatoktol szakfeliigyelet megrendelése sziikségessé valhat.
A szolgéltatok elbirasait a munkak soran be kell tartani.

A szakaszon talalhato kozmifedlapokat szintre kell emelni.

A kivitelezés soran a kivitelezd koteles betartani a gazeloszto vezeték biztonsagi dvezetében végzett
munkara vonatkoz6 elGirasokat, ,,A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. térvény rendelkezéseinek
végrehajtasarol szolo 19/2009 (1.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a banyaszatrol szolo 1993. évi
XLVII. torvény végrehajtasarél szélo 203/1998. (XIl. 19.) Korm. rendelet 19/A §”
figyelembevételével. A gazeloszto vezeték biztonsagi vezetén belil a vezeték 2-2 m-es zonajaban
gépi foldmunka nem végezhets.

6.  KOZVILAGITAS
A tervezési szakaszon a szelvényezés szerinti jobb oldalon meglévé kozvilagitas izemel.

7. VIZELVEZETES

Megrendeld kérésére a tervezési szakaszon lévd arkok nem keriiinek felljitasra, G arkok nem
keszilnek, tovabba a novényzet és fak irtasara sincsen sziikség. A tervezési szakasz elején a 0+000-
0+063,80 km szelvények kozott talalhato beton vizelvezeté folyoka megmarad.

A Kilterileti ut hosszesése a felljitassal nem fog nagy mértékben valtozni, keresztesése kismértékben
véltozik, de ez a valtozas a vizelvezetés javitasat szolgalja.

8. FORGALOMTECHNIKA, UTTARTOZEKOK

A tervezési terlileten a tilalmi, veszélyt jelz6 és elsébbség szabalyozasara vonatkozé jelz6tablak ki
vannak helyezve mindenhol, allapotuk megfelelé, cseréjik nem indokolt. Az (j aszfaltburkolaton a
lemart kopdreteg miatt eltlint burkolati jeleket Ujra kell festeni fehér szini olddszeres festéssel. Eqyéb
burkolati jel a tervezési szakaszon nem késziil.

A meglevé forgalmi rend a ,Felmérési helyszinrajz” terviapon, a tervezett forgalmi rend a ,Részletes
helyszinrajz” tervlapon van feltiintetve.

9.  TERULET IGENYBEVETEL
A tervezett beavatkozésok idegen teriletet nem vesznek igénybe. A tervezett nyomvonal az
onkormanyzati tulajdonban lévé 262/7 hrsz. terlileten halad.



10.  KORNYEZETVEDELEM, TAJ-ES TERMESZETVEDELEM

A hulladékok kezelése a térségben miikodd engedélyes kezeldk telephelyein lehetséges.

A bontdsi anyagok elhelyezése, szallitdisa és &rtalmatlanitisa soran be kell tartani a
hulladekgazdalkodasrol sz6lo 2000. évi XLIIl. Torvényhez kapcsolods, 22/2001. (X. 10.) K&M rendelet
(a hulladéklerakés, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és utégondozasanak szabalyairol és egyes
felteteleirl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevekenységek végzésének feltételeirél.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A telepiilési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl.) rendeletek targyi vonatkozasu
elirasait.

11.  GEODEZIAI ADATOK
A tervezes soran a rendelkezésiinkre bocsatott felmérésbél és foldhivatali alaptérképbél dolgoztunk.

12.  MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

Az épitkezés soran az érvényben 1évd munkavédelmi és balesetelharitasi ovorendszabalyokat, a
tizvedelmi és egyéb eldirasokat a legszigoribban be kel tartani. Ez a tervdokumentacié az érvényes
egeszséglgyi és a munkavégzés biztonsagat szolgalo szabalyok, valamint szocialis elGirasok
figyelembevételével készilt, illetve azok megvalositasa megtervezésre kerillt. A tervek biztositjak az
epitéshez a munkavédelmi eldirasok betartasanak feltételeit. A kivitelezé munkavédelmi felelést (vagy
felelosGket) koteles kijeléIni, és biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen
munkavedelmi felelés. Az épités konkrét lebonyolitasaval kapcsolatos részletes munkavédelmi és
balesetelharitasi ovorendszabalyokat a kivitelezé altal készitendd részletes organizacios tervnek kell
tartalmaznia. Fentiekért az épitésvezetd felelds. Utalva arra, hogy a balesetelharitd eldirasok
mellézését vagy csokkentését semmi sem indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az alabbiak
pontos betartasara:

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszerlien meg  kell  valositani,
a munkaarkokon valé atjarast kelld médon biztositani sziikséges.

Munkavegzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!

Foldmunkak végzését sz(ik munkatér esetén kézi erével irjuk el.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
letesitményekben a gépi féldmunkakbol karok nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kér eléfordulasa lehetséges, Ugy a gépi foldmunka végzését
feltétlendl mellézni kell.

A nyilvantartas miszaki eléirasait, balesetvédelmi kdvetelményeit be kell tartani.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tami, fel kell mémni, és a tervbe bejeldIni.

Keresztezd kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ala kell timasztani. A munkaba vett terlileten 16vé
kozmiivezetékek lizemeltetSitdl szakfeliigyeletet kell kémi, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontévas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat
ilyen helyeken igen gondos, ovatos felallassal kell elvégezni. Kilonds gondot kell forditani az épitkezés
egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek szakkozeg
(Uzemeltetd) Utjan valéd aramtalanitasarol is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavedelmi szempontbél kioktatott személyzet végezhet, kiildnés figyelemmel,
gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segediétesitmények keszitése, fenntartasa, karbantartasa a helyi kériilmények figyelembevételével a
kivitelezd feladata.

A munka barmelyik fazisaban biztositandé a forgalmi lehetoség az esetleges tiizoltd vagy
mentdauto részére.

Veszélyes hulladekok (pl. bontott aszfalt, stb.) gyijtésére, atmeneti tarolasara kiilon tarolé
helyeket kell kijeloIni, melyeket vizzaré burkolattal kel kialakitani, valamint meg kell akadalyozni, hogy



csapadékvizzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvizszennyezés ne kévetkezhessen be. A hulladékokat
fajtanként elkilonitve kell gydjteni. Artalmatlanitasukat az erre szakosodott szakvallalatoknal lehet
megoldani. Az artaimatlanitasra atadott hulladékokat bizonylatolni sziikséges.

Burkolatbontasbdl kikerildé bitumentartalmi hulladékokat a gyiijtd helyre kell beszallitani.
A keletkezett mennyiséget és az atadasra keriils mennyiségeket bizonylatolni kell.

Fel kell hivni a kivitelezé figyelmét, hogy veszélyes hulladékot kdziton csak ADR vizsgaval
rendelkez6 gepjarmiveken lehet szallitani.

Veszélyes hulladékok gylijtésénél, atmeneti tarolasanal, artalmatlanitasnal be kell tartani a
102/1996. (VI1.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat.
A megvalésitas soran a tiizvédelemre a megel6zésre ugyanolyan hangsulyt kell fektetni, mint az
egéeszség megdrzésre és a munkahelyi balesetek elkerlilésére.
A legfontosabb tiizvédelmi jogszabalyokat ismemi kell a dolgozoknak és a munkahelyen oktatas
formajaban is meg kell azokat ismertetni. Az oktatast dokumentalni kell és a dolgozoknak alairasukkal
kell igazolni, hogy a jogszabalyokat megértették és betartdsuk érdekében minden téliik telhetét
megtesznek, hogy elkeriilheték legyenek a tlizesetek. Csak olyan munkavallalo foglalkoztathaté, aki a
munkajahoz szikséges tlizvédelmi ismeretekkel tisztaban van. (1996. évi XXXI. Trv))

Betartandd jogszabalyok:

Torvények:
1966. évi XXXI. Torvény a tiiz elleni védelemrdl, a miiszaki mentésrél, és a tlizoltosagrol.
Kormanyrendeletek:
11511996 (VI.24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatosagi tevékenység részletes
szabalyairdl, a hivatalos énkormanyzati tlizoltésagok illetékességi testiiletérdl.
116/1996 (VI1.24.) Korm Rendelet a tlizvédelmi birsagrol.
Miniszteri rendelet:
30/1996 (XII.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésrél.
35/1996 (XI1.29.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl.
13/1997 (I1.26.) BM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozé szabalyrol
48/1999 (XI1.15.) BM Katasztrofavédelem feladatai, a védekezés
A tiizvédelemmel dsszefliggd legfontosabb nemzeti szabvanyok

MSZ 9936 Veszélyes aruk...
MSZ 1500-14 Villamossag, kdztertiletek
MSZ 1610-8 Kozteruletek

MSZ 16040-1,3 4, Sztatikus feltdltédés

A szabvanyban meghatarozott foglalkozasi 4gban és munkakoérben csak tlzvédelmi szakvizsgaval
rendelkez6 szemely foglalkoztathaté.

A tlizvédelmi szakvizsgaztatast az adott munkakorre képesitést add oktatas keretében az oktatast
vegz6 koteles megszervezni.

Az 53/2005 (X1.10.) BM rendelet alapjan, szakvizsga kell. (Szakvizsgat csak regisztralt oktatasszervezo
vagy oktato végezhet.

2024. februar ho
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