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MUSZAKI LEIRAS
a
Kunsziget, Kiilteriileti ut -
Hrsz.: 04, 0129, 0132/2, 0148/7
burkolat-felujitasanak
kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK

Kunsziget K6zség Onkormanyzata (9184 Kunsziget, Jozsef Attila u. 2.) megbizasabol 2021. juliusaban
kesztlt el a Kunsziget, Bolganyi hidhoz vezet6 kiilterlleti at (04, 0129, 0132/2, 0136/1, 0136/2, 0148/1,
0148/8, 0148/7, 0180 hrsz) 0+000-2+820 km szelvény kozotti aszfalt burkolatd at felujitasanak
tervdokumentaciéja 2021 juliuséban. A terveket az Onkormanyzat a Vidékfejlesztési Program VP6-
7.2.1.1-21 kédszamu felhivas alapjan tamogatasi kérelemre benyujtotta. A Tamogaté a palyazatot
elbiralta és azt modositasokkal tamogatasra alkalmasnak talalta.

Ezt kovetden Kunsziget Kézség Onkormanyzata (9184 Kunsziget, Jozsef Attila u. 2.) 2024. januar
honapban megbizta Téarsasagunkat, hogy készitse el a Kunsziget, Kilterileti Ot (Hrsz.: 04, 0129,
0132/2, 0148/7) burkolat-feldjitasanak kiviteli terveit a Tamogatasi okiratban foglaltaknak megfelelden.

2. MEGLEVO ALLAPOT

Kunsziget a Kisalféld nagytaj Gyéri-medence kdzéptajanak Mosoni-sik kistajaban talalhato. A telepiilés
neve kapcsolodik a Duna vizéhez, hiszen a kozség a Mosoni-Duna mentén, annak tajképi
kornyezeteben helyezkedik el. A telepiilés kilteriiletének kiemelkedd értéke és a kéryezet latvanyat is
meghatarozo eleme a folyo és az azt dvezé artéri erdd.

A falu kdrmyezetének legfontosabb épitett eleme az egykori szigetkozi kisvasuti halozat egyik emléke a
Bolganyi hid, mely ma a Mosoni-Dunan vald é&thaladast biztositia Dunaszeg iranyaba, illetve
o0sszekottetést a Szigetkdz fele.

A hid jelentds kozuti és kerékparos forgalmat bonyolit le, mivel a Mosoni-Dunan atvezeté hid
legkdzelebb Gyérben és Mecséren talédlhato, igy a Bolganyi hidnak és az oda vezeté targyi Gtnak is
jelentés szerepe van.

A hid legutobbi felljitasat 2010-ben végezték el kozosségi dsszefogasnak koszonhetden. A kdzségbél
oda vezet6 4,00 m széles aszfalt palyaszerkezetii it szélessége nem elegendd a nagy kihasznaltsaga
miatt, igy szlikségessé vélt az it +0,50 m-rel torténd szélesitése, azaz a tervezett fejlesztés az aszfaltit
4,50 m szélessé tétele. A Tamogatoé Okiratban leirtak szerint, az Onkormanyzati tulajdonban lévé
szakaszok nyertek tamogatést, ezért a korabban elkészilt tervek és a koltségvetés ennek
megfeleléen atdolgozasra kerliltek. A Tamogatast nyert szakaszok a 04, 0129, 0132/2, 0148/7 helyrajzi
szamokat érintik.

A tervezési terilet elhelyezkedését az , Atnézeti helyszinrajz” terviap mutatja be.

A tervezesi terllet Kunsziget telepllés kiilteriletén dnkorményzati tulajdonban (04, 0129, 0132/2 és
0148/7 hrsz.) és kezelésben Iévo teriileteken talalhato. A meglévé aszfalt burkolatt Gt ~4,00-4,10 m
széles. A szakaszon tobb helyen valtozd hosszusagl és szélességi méretii kitéré talalhato.

A tervezési szakasz elejétdl a végszelvényig a burkolatszélek toredezettek, a burkolatszélek helyenként
katyusak, a burkolat egyenetlen, toredezett. A burkolatszélek mellett jellemzéen flives/murvas teriiletek
hazédnak, A padkak tobbnyire felhiztak, vagy az aszfalt burkolat mellett a padka kijarodott, emiatt a
burkolaton dsszegyiilt viz lefolyasa nincsen biztositva. A viz vagy megall a burkolat szélén a felhizott
padka mentén, vagy a kijart padka godreiben, igy a viz nem a meglévé arkokba folyik be, hanem a
meglévé aszfaltburkolat Ut szélét és annak alépitményét/palyaszerkezetét aztatja. Ennek tudhaté be a
burkolatszélek letérése.



A padkakon tul a burkolatszéltél véltozo tavolsagra arkok hizodnak, melyek koruknak megfeleld
allapotban vannak, tisztak. A tervezési szakaszon tobb Utcsatlakozas/foldteriileti behajtd is talalhato,
ezek jellemzéen aszfalt/kavics/foldes burkolatlak. Gyalogjarda csatlakozas az Ipari teriilet bekotd
utjanal talalhato. Kozvilagitas a tervezési szakaszon nincsen kiépitve.

3 TERVEZETT ALLAPOT
A tervezéssel érintett Utszakasz Kunsziget kilteriiletén talalhato.
A tervezett keresztmetszeti kialakitast a megrendel6i igényeknek megfelelSen alakitottuk ki.

Vizszintes vonalvezetés - 0+000-1+723,52 km szelvények kozott:

A tervezesi szakasz Kunsziget telepllés végétdl a 04 hrsz. és a 262/7 hrsz. terilletek csatlakozasatol
indul. A tervezett ut nyomvonala a meglévé aszfalt burkolatd it nyomvonalat kéveti. A tervezési szakasz
vege a 0132/2 hrsz. és a 0136/1 hrsz. terilletek csatlakozasa, azaz az 1+723,52 km szelvény. A kezd6
es vegszelvényben vagott él mentén kell csatlakozni a meglévs burkolathoz. A felijitandd Gt
kialakitasanak meghatarozésa a meglévo (t szélességének figyelembevételével, valamint a Megbizoval
folytatott egyeztetések alapjan tortént. igy a meglévé 4,00 m-es burkolatszélesség 0,50 m-rel bévitésre
kerlil, a vegleges Gt 4,50 m szélességli lesz. Az Ipari teriilet bekoté Gtjanal a csomopontban a
stllyesztett szegélyek atépitése és a meglévé térkd burkolaty jarda szintreemelése szikséges. A
tervezési szakaszon Iévé kitérdk aszfaltozasat (Uj 5 cm vastag koporéteg beépitését) is el kell végezni.
A szakaszon talalhato Utcsatlakozésok a helyszinrajzon megjeldlt helyekig 4j aszfaltburkolatot kapnak.
A meglévé fold/murva burkolatl bejaroknal a kifuttatast a padka szélességében kell megoldani.

Vizszintes vonalvezetés — 2+718,86-2+763,11 km szelvények kozott:

A tervezesi szakasz a 0148/8 hrsz. és a 0148/7 hrsz. teriiletek csatlakozasatol indul. A tervezett Gt
nyomvonala a meglévé aszfalt burkolatd Ut nyomvonalat koveti. A tervezési szakasz vége a 0148/7
hrsz. és a 0180 hrsz. teriiletek csatlakozasa, azaz a 2+763,11 km szelvény. A tervezési szakasz elétt
7,50 m hosszon, a tervezési szakasz végét kvetéen 7,00 m hosszon a kopéréteg cserét el kell végezni
MegrendelG kérésének megfelelden. A csatlakozasoknal vagott él mentén kell csatlakozni a meglévé
burkolathoz.

A felujitandd Gt kialakitasanak meghatarozasa a meglévé Gt szélességének figyelembevételével,
valamint a Megbizéval folytatott egyeztetések alapjén tortént. A 2+718,86-2+763,11 km szelvények
kozott jobb oldalon valtozé méretii szélesités készil. A szélesités mértékét a jobb oldali szalagkorlat
hatarozza meg. A szalagkorlat belsd sikjatol 50 cm-re késziil a murva padka, majd a padka és a
meglévo jobb oldali burkolatszél kozotti részen kell az Uj palyaszerkezetet megépiteni. igy a 2+718,86-
2+763,11 km szelvények kdzott valtozo szélességli aszfaltburkolat keril kialakitasra, mely segiti a hid
elétti részen az egymasnak szembdl érkez6 gépjarmivek kikerilését.

A tervezett kialakitast, magassagi szinteket és esésviszonyokat a ,Részletes helyszinrajz’ és
,Részletes hossz-szelvény” tervlapok mutatjak be.

A burkolatszélek mellett mindkét oldalon 0,50-0,50 m széles murva padka késziil.

A burkolaton 6sszegy(il6 viz elvezetése a meglévé arkokban megoldhato.

Az utépités bontasi munkalatai soran a munkalatokat fokozott ovatossaggal kell végezni a
kézmiinyomvonalakkal érintett szakaszokon.

A vizszintes vonalvezetést a ,Részletes helyszinrajz” tervlapok mutatjak be.

Magassagi vonalvezetés:
Magassagi vonalvezetes szempontjabdl sikvidéki jellegrél beszélhetiink. A meglévé t hossz-szelvénye
a felljitas sorén — a kezdd és végszelvényi csatlakozast kivéve — nem valtozik.



A magassagi vonalvezetés kialakitasat a ,Részletes helyszinrajz” és ,Részletes hossz-szelvény”
tervlapok mutatjak be.

Keresztmetszeti kialakitas:

Megrendeld kéresere a 0+000-1+723,52 km szelvények kozétt 50 cm-rel né a meglévé it szélessége. A
szelesités az 1723,52 m-en végig jobb oldalon torténik. A tervezett aszfalt burkolatt Ut lekdveti a
meglévé aszfaltburkolat szélességét, a szélesitést koveten a burkolatszélesség a 0+000 — 1+723,52
km szelvények kozott: 4,50 m. A tervezett burkolat oldalesése lekoveti a meglévd Ut oldalesési
viszonyait. A tervezesi szakaszon teljes hosszon kétoldali murvapadkét terveztiink, a padka szélessége
mindkeét oldalon 0,50 m, a tervezett padkak oldalesése 5%. A padkak melletti teriiletrészt is rendezni
kell.

A 2+718,86-2+763,11 km szelvények kozott jobb oldalon valtozd méretii szélesités késziil. A szélesités
mertekét a jobb oldali szalagkorlat hatarozza meg. A szalagkorlat belsé sikjatol 50 cm-re készil a
murva padka, majd a padka és a meglévé jobb oldali burkolatszél kozétti részen kell az j
palyaszerkezetet megépiteni. igy a 2+718,86-2+763,11 km szelvények kozétt valtozé szélesseqli
aszfaltburkolat kerdl kialakitasra, mely segiti a hid eltti részen az egymasnak szembdl érkezé
geépjarmivek kikerdléset. A tervezett burkolat oldalesése lekoveti a meglévé t oldalesési viszonyait. A
tervezési szakaszon telies hosszon kétoldali murvapadkat terveztiink, a padka szélessége mindkét
oldalon 0,50 m, a tervezett padkak oldalesése 5%. A padkak melletti teriiletrészt is rendezni kell.

A tervezett keresztmetszeti kialakitast a ,Mintakeresztszelvények” terviap mutatja be.

4. PALYASZERKEZETEK

Megrendeld kérésére a 0+000-1+723,52 km szelvények kozott 50 cm-rel n§ a meglévé Gt szélessége. A
szélesités az 1723,52 m-en végig jobb oldalon torténik.

A szelesitési munkakat kovetGen a régi és az (j palyaszerkezet egységesen 5,0 cm vastag kopéréteget
kap.

Fentieknek megfeleléen az alabbi rétegrendek késziilnek:
Szélesités menten epitendd palyaszerkezet:
- 5,0 cm AC-11 kopd (F) koporéteg (folyopalya és kitérdk koporétegével egyben huzva)
- 7.cm AC-22 kot6 (F) kotéréteg
- 20 cm M56 burkolatalap
- 20 cm HK vedéréteg

Folyopalyan és kitérékben épitendd palyaszerkezet:
- 5,0 cm AC-11 kopd (F) koporéteg
- bitumenemulziés permet
- meglévd, megmarado palyaszerkezet

A 2+718,86-2+763,11 km szelvények kdzott jobb oldalon valtozé méretii szélesités késziil. A szélesités
merteket a jobb oldali szalagkorlat hatarozza meg. A szalagkorlat belsé sikjatol 50 cm-re késziil a
murva padka, majd a padka és a meglévé jobb oldali burkolatszél kézotti részen kell az (j
palyaszerkezetet megépiteni. A telies koporéteg az igy elkesziil szélesités és a bal oldali burkolatszél
meghagyasaval késziil.



Fentieknek megfeleléen az alabbi rétegrendek késziilinek:
Szélesités mentén épitendd palyaszerkezet:
- 5,0 cm AC-11 kopo (F) koporéteg (folyopalya és kitérck koporétegével egyben hizva)
- 7.cm AC-22 ko6 (F) kotbréteg
- 20 cm M56 burkolatalap
- 20 cm HK védéréteg

Folyopalyan és kitérokben épitendd palyaszerkezet:
- 5,0 cm AC-11 kop6 (F) kopéréteg
- bitumenemulziés permet
- meglévé, megmarado palyaszerkezet

Az aszfaltozési munkak megkezdése eldtt a teljes fellletet por-mentesiteni kell és bitumenemulziés
szorassal kell ellatni.

A padkak fellletét 10 cm vastagsagt M22 murvaval kell ellatni.
A palyaszerkezeti kialakitast a ,Mintakeresztszelvények tervrajz mutatja be.

5. KOZMUVEK

A tervezéssel érintett teriileten a kozmiivek nyomvonalait a ,Felmérési helyszinrajz”, valamint a
,Reészletes helyszinrajz” terviapokon tintettlk fel. Az atépités bontasi munkalatai soran a
munkalatokat fokozott 6vatossaggal kell végezni a kdzmiinyomvonalakkal érintett szakaszokon.
A kiviteli munkak megkezdése elétt a szolgaltatoktol szakfeligyelet megrendelése sziikségessé valhat.
A szolgaltatok el6irasait a munkak soran be kell tartani.

A szakaszon talalhatd kozmiifedlapokat szintre kell emelni.

A kivitelezés soran a kivitelezé koteles betartani a gézeloszto vezeték biztonsagi dvezetében végzett
munkara vonatkozo eléirasokat, ,A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. térvény rendelkezéseinek
veégrehajtasarol sz616 19/2009 (1.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a banyaszatrél sz6l6 1993. évi
XLVIIl. torvény végrehajtasarol szolo 203/1998. (XI. 19.) Korm. rendelet 19/A §”
figyelembevételével. A gazeloszto vezeték biztonsagi dvezetén beliil a vezeték 2-2 m-es zonéjaban
gépi foldmunka nem végezhetd.

6.  KOZVILAGITAS
A tervezési szakaszon nem lzemel jelenleg kozvilagitas.

7. ViZELVEZETES

Megrendeld kérésere a tervezési szakaszon lévé arkok nem kerlilnek felujitasra, Gj &rkok nem
késziilnek, tovabba a névényzet és fak irtasara sincsen sziikség.

A Kiltertleti ut hosszesése a feltjitassal nem fog nagy mértékben valtozni, keresztesése kismértékben
valtozik, de ez a valtozas a vizelvezetés javitasat szolgalja.

8. FORGALOMTECHNIKA, UTTARTOZEKOK

A tervezési terileten a tilaimi, veszélyt jelzd és elsébbség szabalyozasara vonatkozo jelzétablak ki
vannak helyezve mindenhol, allapotuk azonban nem megfeleld, ezért cseréjiiket iranyoztuk eld, a
helyszinrajzon megadott helyeken. Tovabba a burkolat széleségi méreteinek valtozasa miatt Utsz(ikiilet
jelzétablak kihelyezése szlikséges a helyszinrajzon megadott helyeken. Tovéabba a tervezési teriileten
elvegeztik a forgalmi rend fellilvizsgalatat, melynek eredményeképpen a Részletes helyszinrajz
terviapokon jelolt helyekre a megadott jelzétablakat ki kell helyezni. Az (j aszfaltburkolaton a lemart
koporéteg/koporéteqg rafejelés miatt eltlint burkolati jeleket Ujra kell festeni. Ezek sorrendben: 2+718,86
km szelveny elétt [évé 3,5 t-nél nagyobb teherautéval behajtani tilos piktogram Ujrafestése fehér szini



oldoszeres festessel, a 2+718,86-2+763,11 km szelvények kozotti szakasz 2 db sarga szinii harantcsik
ujra festése oldoszeres festéssel. Egyéb burkolati jel a tervezési szakaszon nem készlil.

A meglévé forgalmi rend a ,Felmérési helyszinrajz” terviapokon, a tervezett forgalmi rend a ,Részletes
helyszinrajz” terviapokon van feltiintetve.

9. TERULET IGENYBEVETEL
A tervezett beavatkozasok idegen teriletet nem vesznek igénybe. A tervezett nyomvonal az
onkormanyzati tulajdonban 1évé 04, 0129, 0132/2 és 0148/7 hrsz. terileteken halad.

10.  KORNYEZETVEDELEM, TAJ-ES TERMESZETVEDELEM

A hulladékok kezelése a térségben miikddd engedélyes kezeltk telephelyein lehetséges.

A bontasi anyagok elhelyezése, szallitasa és é&rtalmatlanitasa sordn be kell tartani a
hulladékgazdalkodasrol szol6 2000. évi XLIII. Torvényhez kapcsolods, 22/2001. (X. 10.) K&M rendelet
(a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és utdgondozasanak szabdlyairél és egyes
felteteleirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevekenységek végzésének feltételeirdl) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A telepiilési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir6l.) rendeletek targyi vonatkozasu
el6irasait,

11.  GEODEZIAI ADATOK
A tervezés soran a rendelkezésiinkre bocséatott felmérésbdl és foldhivatali alaptérképbdl dolgoztunk.

12.  MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

Az épitkezes soran az érvényben lév8 munkavédelmi és balesetelharitasi ovorendszabalyokat, a
tizvedelmi es egyéb elbirasokat a legszigorubban be kell tartani. Ez a tervdokumentacio az érvényes
egészségugyi €s a munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyok, valamint szocidlis el6irasok
figyelembevételével kesziilt, illetve azok megvalositasa megtervezésre keriilt. A tervek biztositjak az
epiteshez a munkavédelmi elirasok betartasanak feltételeit. A kivitelez6 munkavédelmi felel6st (vagy
feleldsoket) koteles kijelélni, és biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen
munkavédelmi felelés. Az épités konkrét lebonyolitasaval kapcsolatos részletes munkavédelmi és
balesetelharitasi dvorendszabalyokat a kivitelez$ altal készitendd részletes organizaciés tervnek kell
tartalmaznia. Fentiekért az eépitésvezetd feleldés. Utalva arra, hogy a balesetelharitd eléirasok
mellozését vagy csokkentését semmi sem indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az alabbiak
pontos betartasara:

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat elSirasszerien meg kell  valositani,
a munkaarkokon valo atjarast kelld modon biztositani sziikseges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!

Foldmunkak végzeéseét sziik munkatér esetén kézi erbvel irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
letesitményekben a gépi foldmunkakbol karok nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar el6fordulasa lehetséges, Ugy a gépi foldmunka végzését
feltétlendl mell6zni kell.

A nyilvantartas miiszaki el6irasait, balesetvédelmi kdvetelményeit be kell tartani.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tami, fel kell mérni, és a tervbe bejel6ini.

Keresztez6 kozmiiveket fel kell figgeszteni, vagy ala kell tamasztani. A munkaba vett terileten lévé
kozmivezetékek lizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kémi, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontdvas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat
ilyen helyeken igen gondos, dvatos felallassal kell elvégezni. Kiilonds gondot kell forditani az épitkezés
egesz ideje alatt elektromos aramiitések elkerilésere. A munkahely melletti vezetéknek szakkézeg
(izemeltetd) Utjan valo aramtalanitasarél is gondoskodni kell.



Munkat csak munkavedelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kiilonos figyelemmel,
gondossaggal, folyamatos miiszaki feligyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segedlétesitmenyek készitése, fenntartasa, karbantartasa a helyi korilmények figyelembevételével a
kivitelez6 feladata.

A munka barmelyik fazisaban biztositando a forgalmi lehetdség az esetleges tlizoltd vagy
mentéauto részére.

Veszélyes hulladékok (pl. bontott aszfalt, stb.) gyljtésére, atmeneti tarolasara kiilon tarolo
helyeket kell kijelolni, melyeket vizzard burkolattal kell kialakitani, valamint meg kell akadalyozni, hogy
csapadekvizzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvizszennyezés ne kovetkezhessen be. A hulladékokat
fajtankent elkiilonitve kell gydjteni. Artalmatlanitasukat az erre szakosodott szakvallalatoknal lehet
megoldani. Az artalmatlanitasra atadott hulladékokat bizonylatolni sziikséges.

Burkolatbontasbdl kikeriild bitumentartalmd hulladékokat a gy(jté helyre kell beszallitani.
A keletkezett mennyiséget és az atadasra kerillé mennyiségeket bizonylatolni kell.

Fel kell hivni a kivitelez$ figyelmét, hogy veszélyes hulladékot kéziton csak ADR vizsgaval
rendelkez6 gépjarmiiveken lehet szallitani.

Veszélyes hulladékok gyijtésénél, atmeneti tarolasanal, artalmatlanitasnal be kell tartani a
102/1996. (VII.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat.

A megvalositas soran a tlizvedelemre a megel6zésre ugyanolyan hangsulyt kell fektetni, mint az
egészség megbrzésre és a munkahelyi balesetek elkertilésére.

A legfontosabb tiizvédelmi jogszabalyokat ismemi kell a dolgozoknak és a munkahelyen oktatas
formajaban is meg kell azokat ismertetni. Az oktatast dokumentalni kell és a dolgozoknak alairasukkal
kell igazolni, hogy a jogszabalyokat megértették és betartasuk érdekében minden t6lik telhetét
megtesznek, hogy elkerllhetok legyenek a tlizesetek. Csak olyan munkavéllalo foglalkoztathato, aki a
munk&jahoz szikséges tlizvédelmi ismeretekkel tisztaban van. (1996. évi XXXI. Trv))

Betartand6 jogszabalyok:

Torvények:
1966. évi XXXI. Torvény a tliz elleni védelemrdl, a miiszaki mentésrél, és a tiizoltosagrol.
Kormanyrendeletek:
115/1996 (VI.24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatosagi tevékenység részletes
szabalyairdl, a hivatalos dnkormanyzati tlizoltosagok illetékességi testiletérdl.
116/1996 (VII.24.) Korm Rendelet a tlizvédelmi birsagrol.
Miniszteri rendelet:
30/1996 (XII.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésrdl.
35/1996 (XI1.29.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl.
13/1997 (I1.26.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabalyrdl
48/1999 (XI1.15.) BM Katasztrofavédelem feladatai, a védekezés
A tlizvedelemmel Gsszefliggd legfontosabb nemzeti szabvanyok

MSZ 9936 Veszélyes aruk...
MSZ 1500-14 Villamossag, kézteriiletek
MSZ 1610-8 Kézterlletek

MSZ 16040-1,3 4, Sztatikus feltoltédés

A szabvanyban meghatarozott foglalkozasi 4gban és munkakérben csak tiizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezd szemely foglalkoztathato.

A tlzvedelmi szakvizsgaztatast az adott munkakorre képesitést add oktatas keretében az oktatast
végzd koteles megszervezni.



Az 5312005 (X1.10.) BM rendelet alapjan, szakvizsga kell. (Szakvizsgat csak regisztralt oktatasszervezé
vagy oktatd vegezhet.

2024, januar hé
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